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1 Allgemeine Hinweise

Die vorliegende Montageanweisung beschreibt die Anwendung der unterschiedlich ausgebauten
Glasfaser-Netzverteiler in dem Outdoor-Gehause EK30 und ist Bestandteil der Lieferung.
Beachten!

Jede Person, die mit dem Einbau, der Bedienung, Wartung und Reparatur des
Produktes befasst ist, muss die Anleitung beachten, gelesen und verstanden haben.
Fur Schaden und Betriebsstérungen, die aus der Nichtbeachtung der Anweisung
resultieren, tbernehmen wir keine Haftung.

Im Interesse der Weiterentwicklung behalten wir uns das Recht vor, an einzelnen Baugruppen und
Zubehorteilen Anderungen vorzunehmen, die unter Beibehaltung der wesentlichen Merkmale zur
Steigerung der Sicherheit und Leistungsfahigkeit fur zweckmafiig erachtet werden.

Das hier beschriebene Produkt entspricht zum Zeitpunkt der Drucklegung dem neuesten Stand der
Technik und wird betriebssicher ausgeliefert.

Das Urheberrecht an dieser Anleitung verbleibt bei der Langmatz GmbH.

2 Sicherheitshinweise

o Die Mdglichkeit von Laser/LED-Strahlungen im nicht sichtbaren Spektrum ist
zu beachten!

¢ Bei unbekanntem Gefahrdungsgrad der/durch Laser/LED-Strahlung niemals in
offene Faserenden blicken.

Beachten!

Die Zuweisung des Gefahrdungsgrades ist vom Anlagen-Einrichter/Betreiber der
Kommunikationseinrichtung endgultig zu bestimmen und verantwortlich auszuweisen
(z.B. Anbringen normgerechter Warnschilder nach DIN EN/IEC 60825-1, giltige
Ausgabe, Beachtung der BGV B2 ,Laserstrahlung®, giiltige Ausgabe).

Bei Anderung der technischen Daten, die den Gefahrdungsgrad beeinflussen, sind bei
Notwendigkeit die Warnungen entsprechend anzupassen und
Arbeitssicherheitsvorkehrungen zu treffen, siehe auch DIN EN/IEC 60825-2, giltige
Ausgabe.

Beachten!
Beim Einbau, der Bedienung sowie der Instandsetzung sind die einschlagigen
Vorschriften zur Arbeitssicherheit zu beachten.

Fur die Installation, den Betrieb und die Wartung der Einbauten ist der Betreiber verantwortlich.

Eigenméchtige Veranderungen, vor allem an sicherheitsrelevanten Teilen sind unzul&ssig.
Vor einer missbrauchlichen Verwendung wird von Seiten der Langmatz GmbH gewarnt.

Der Betreiber hat dafiir zu sorgen,

Gefahren fir Leib und Leben des Benutzers und Dritter abzuwenden,

Die Betriebssicherheit zu gewahrleisten,

Nutzungsausfall und Umweltbeeintréachtigungen durch falsche Handhabung auszuschlie3en,
Dass mit Schutzkleidung gearbeitet wird.

Bei Beschadigungen ist eine Benutzung untersagt. Wenden Sie sich bitte an die Hotline (siehe
Ruckseite).



3 Produktbeschreibung

Der Glasfaser-Netzverteiler (Gf-NVt) wurde fur die universale Verwendung eines Outdoor-
Glasfaser-Verteilsystems fur kleine FTTH/B-Ausbaugebiete konzipiert.

In dem Glasfaser-Netzverteiler kbnnen SpeedNet-Rohre (SNR) mit 7 mm — g12 mm zur
Gebaudeanbindung aufgenommen und fixiert werden.

Das Glasfaser-Zugangskabel kann als Erdkabel, Luftkabel oder per SpeedNet-Rohr in den
Verteiler eingefuihrt und abgefangen werden.

Der Gf-NVt besteht ausfolgenden wesentlichen Produktkomponenten:

e Gehause EK30
e Gf-NVt Einbausatz
e Zwischenplatte

Der Gf-NVt ist ausgelegt fur:

e Zugang von 1 - 3 Kabel / SpeedNet-Rohr (SNR) g12 mm
e Abgang 24 Kabel / SpeedNet-Rohr 22x SNR g7 mm und 2x SNR g7-12 mm

Die Einhaltung der zulassigen Biegeradien ist zu beachten.
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3.2 Technische Daten

GroRe Lx B x H:

GroRe Verpackung L x B x H:
Gesamtgewicht:

Gesamtgewicht inkl. Verpackung:

Material Gehause mit Grundplatte:

Schutzart:

Bestandigkeit:
Farbe:

Ausfiihrung:

Abb. 3

GroRRe A

Grund-
platte
GroRe B

308 x 248 x 1635 mm

348 x 256 x 1635 mm

ca. 20,5 kg (inkl. Einbausatz und Zwischenplatte)
ca. 21,5 kg

Polycarbonat

IP 54

UV- und witterungsbesténdig, selbstverldschend,
umweltfreundlicher Kunststoff, recycelfahig

Gehausekorper beschichtet in RAL7038 mit einem
umweltfreundlichen Lack

- Oberflache gerippt (erschwerte Plakatierung)

- Deckel mit Schwenkhebel, vorbereitet fur Profilhalbzylinder
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Lieferumfang

Pos.

Pos.

Pos.

Pos.

Pos.

Pos.

Pos.

Pos.

Pos.

Gehéuse
Universal Fasermanagement

SpeedNet-Rohraufnahme
fur Zugang

SpeedNet-Rohraufnahme
fur Abgang

Kollokation oder Havarie (je
nach Variante)

C-WDM Halter

Erdungssatz (optional)

Zwischenplatte 2.0 mit
Zugabfangplatte, Abdichtplatte
und einer Gummitulle fur die
Erdungs-Einfihrung

Grundplatte 460 x 281 mm

Befestigungskeil mit
Befestigungsklammer

Nicht dargestellt:

Beipack mit

24x Fixierlasche g7

5x Fixierlasche g12

2x U-Scheibe zur
Reduzierung von g12
auf a7



5 Montage und Einbau

e Vorbereiten der Baugrube (LxBxH) ca. 75 x 60 x 61,5 cm
e Baugrubensohle abgleichen und falls erforderlich mit geeignetem Material
verdichten

e Gf-NVt in Baugrube absetzen, an der Erdgleiche orientieren und ausrichten
Beachten: Vor dem Verfullen missen alle Arbeiten am Gf-NVt unterhalb der
Erdgleich abgeschlossen sein. Nach dem Verflillen sind Arbeiten am Sockel nicht
mehr mdglich!

5.1 Abdeckungen 6ffnen

5.1.1 Gehausedeckel

’\ e Gehausedeckel (1) 30°- 40° 6ffnen bis
Arretierungsrippe frei.
e Gehausedeckel anheben und
herausnehmen.
Abb. 11
5.1.2 Abdeckungen - Sockel
e Unverlierbare Schrauben an oberer
\—@ Abdeckung (2) mit Schlitz-

Schraubendreher (1) 6ffnen.

e Obere Abdeckung (2) abnehmen.

e Untere Abdeckung (3) nach oben aus
Verankerung herausheben.

Abb. 12



5.2 Montage SpeedNet-Rohre (SNR)

5.2.1 Montage Matrix

Beachten: Entsprechend der Matrix Vorgaben ist die Montage-Reihenfolge der SN-Rohre
einzuhalten.

Gf-NVt 22 XS
22 X SNR 7mm / 2x 7-12mm

Einfihrung fur Havarierohre @12 mm




5.2.2 SNR/ Luftkabel einfuhren

¢ SNR (1) von unten Uber die
Vorpragungen durch die Bodenplatte
fuhren.

¢ Die herausgedrickten Dichtstopfen
sauber entfernen.

Beachten: ggf. Havarie-Rohr einfuhren.

e SNR (1) vollstandig in das Gehause
einfihren und auf ca. 70mm oberhalb
der SpeedNet-Klammer (2) absetzen.
Beachten: keine Schlaufe im Sockel.

e Fixierlasche (1) mit der Lasche nach
unten zeigend auf SNR (2) aufsetzen
und bis zum Anschlag-Bodenplatte
aufschieben.

e Ggf. Beschriftungsschilder (4)

(MNr. 40973938) montieren (kein
Lieferumfang).

¢ SNR in SpeedNet-Klammern (3)

eindriicken.

Abb. 16
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e Luftkabel (1) ca. 60mm unterhalb der
Bodenplatte (2) abmanteln auf
Innenmantel.

Hinweis:

Bei Einsatz eines ovalen Luftkabels
4x8mm ist der ,Umrustsatz fur Drop-
Kabeleinfuhrung“ zu verwenden (siehe
Bestelldaten und Zubehdr) und der
dazugehdrige Montagehinweis ist zu
beachten.

11



6 Montage Zugangskabel und Mikrokabel

6.1 Montage Einzelzugabdichtung (EZA)

e Minikabel und Mikrokabel durch SNR
fuhren.

e Einzelzugabdichtungen (EZA) (1),
entsprechend der Montageanweisung
des Herstellers montieren.

EZA sind nicht im Langmatz-
Lieferumfang enthalten.

Abb. 18
6.2 Minikabel / Luftkabel fixieren

e Gf-Minikabel / Luftkabel (5) ca. 5mm
oberhalb der Rippe abmanteln.

e Lange der Bundeladern (4) ca. 3m.

e Bundeladern mit Heil3luftfon glatten.
Beachten: ggf. Bundeladern mit
Schutzschlauch (7) versehen.

e Zentralelement (3) auf 70mm absetzen.

e Gf-Minikabel / Luftkabel mit Schaum-
oder Gewebeband (8) umwickeln und
mit Kabelbinder (6) an Abfangungshalter
befestigen.

e Zentralelement unter den Zugbugel (2)
fihren und durch Thermoplastschraube
50x12 (1) fixieren.

Anzugsmoment bei Zentralelement
<g2mm = 3Nm
>g2mm = 3,5-4,5Nm

12



6.3 Bindeladern / Mikrokabel einfihren

e Bulndeladern (1) in Fasermanagement
fuhren.

o Mikrokabel (2) moglichst gerade in das
Fasermanagement flhren
Beachten: Lange der Mikrokabel
mindestens 3m ab Oberkante EZA

Abb. 20

13



7 Beschreibung U-FMS Raycap
7.1 Montage Mikrokabel, Bindelader und Faserfihrungsschlauch

Faser-Verteil-Block vorbereiten
- 55 Vor der Montage die Abdeckung vom Faser-
Verteil-Block o6ffnen.

Auf der Abdeckung ist das
Montagewerkzeug eingerastet, dieses

ebenfalls entfernen.

-
3= -
3 = il

v

1. Mikrokabel- und Blindelader-Halterung
fur: 36x 2,3 bis @3mm Elemente. (weil3)

2. Faserfuhrungsschlauch-Halterung fir:
fur 36x 4mm Faserfihrungsschlauche.
(schwarz)

3. Kombihalterung (grau) fur:
12x @4mm Faserfuhrungsschlauche und
24x @2,5mm Mikrokabel / Bundelader.
Halterungen sind vorbestiickt. Bei Bedarf

Abb. 21 Montage Klemmung konnen Halterungen ausgebaut,

getauscht oder gedreht werden.

7.1.1 Regelbestiickung FDB NVt-xs

Der Faser-Verteil-Block ist bestlickt mit:
2x Kombihalterung fir:

12x @4mm Faserfihrungsschlauch und
24x @2,5mm Mikrokabel / Biundelader.

x4 +24x 2,5 12x 4 + 24x 2
Abb. 22 Bestiickung Gf-NVt-xs (RA)

Belegung der Halterungen

N " Hk Bundeladern (rot) werden im
A Schutzschlauch 4mm in der linken
‘ Halterung linke Seite befestigt.

Vzk Mikrokabel (griin) werden von rechts
nach links in beiden Halterungen eingebaut.
Die Kabel werden Uber die freien Schlitze
der Halterungen verteilt, um eine moglichst
direkte senkrechte Fihrung von den SNR
Positionen zu erreichen.

14



7.1.2 Kabelzufihrung Hk
Biindelader und Schutzschlauch einlegen

Bundelader und Schutzschlauch im
Bereich der gestrichelten Linien absetzen.
Fasern nach Herstellervorgabe reinigen
und

in der Faserfihrung zur gewinschten
Kassette fuhren.

a) Kabel einfuhren, absetzen und
Bindeladern absetzen.

b) Schutzschlauch einfiihren und
Bindeladern absetzen.

Abb. 24 Mikrokabel HK einlegen
Wenn alle Mikrokabel und Schutzschauche
eingelegt sind, den Deckel und das

Hilfswerkzeug vom Faserverteilblock
wieder montieren.

Abb. 25 Deckel montieren

15



7.1.3 Kabelzufuhrung VzK
Mikrokabel einlegen

Mikrokabel im Bereich der gestrichelten
Linien absetzen und Aramidgarn
abschneiden.

Fasern nach Herstellervorgabe reinigen
und

in der Faserfihrung zur gewinschten
Kassette fuhren.

Blundeladern wie abgebildet in den
Bundeladerhalter einlegen.

Abb. 26 Mikrokabel VzK einlegen

Wenn alle Mikrokabel eingelegt sind, den
Deckel und das Hilfswerkzeug vom
Faserverteilblock wieder montieren.

Abb. 27 Deckel montieren

16



7.1.4 Kabelzufihrung Sonderldsungen
Kabel CWDM oder Luft- / Erdkabel

Abb. 28 Kabel aufdicken

Minikabelbindelader

N\

92,5mm-
| ©2,8mm

Abb. 29 Biuindelader aufdicken

Fur Kabel oder Buindeladern mit einem
Durchmesser von <@4mm, die in einer
Halterung fur @4mm
Faserfiihrungsschlauche eingebaut werden
mussen, gibt es eine Sonderldsung.

Kabel oder Bundelader mit Gewebeband
auf 20mm Lange so weit aufdicken, bis ein
Durchmesser an dieser Stelle von @4mm —
@4,5mm erreicht wird (1).

AnschlieRend das Element mit der
verstarkten Stelle an der gewilinschten
Position mit dem Hilfswerkzeug in die
Halterung eindriicken (2).

Fur Kabel oder Biindeladern mit einem
Durchmesser <@2,3mm, die in einer
Halterung fur @2,3mm-@3,0mm Kabel
eingebaut werden mussen, gibt es eine
Sonderlésung.

Kabel oder Blindelader mit Gewebeband
auf 20mm Lange so weit aufdicken, bis ein
Durchmesser an dieser Stelle von @2,5mm
— @2,8mm erreicht wird (1).

AnschlieRend das Element mit der
verstarkten Stelle an der gewiinschten
Position mit dem Hilfswerkzeug in die
Halterung eindriicken (2).

17



7.2  Gf-NVt Faserfiuhrung

Schaltbilder NVt-xs

HK Faser Kopplereingang VzK Faser

Abb. 30 Schaltbild Hk tiber Koppler zum VzK

U —O

| (j‘fi-_:'r-‘}u:_w N ]

VzK Fasern
von rechts in die
Kassetten fuhren *

i /7\ \ 5 g
[ Ablage ungenutzte
Koppler Fasern

HK Faser
Koppler Eingang

A N A3

links nur HK¢ == rechts VzK

Abb. 31 Faserfihrung VzK
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Faserfihrung Hauptkabel (rot)
= Je 2Hk Fasern werden im linken
Kanel der reihe B zu einer Hk-

Kassette gefthrt (1).

Faserfihrung VzK (grin)
»Vzk-Fasern im rechten Kanal zu
den Vzk-Kassetten fiihren (2).

Faserfuhrung Gf-Kopplerfasern
» Gf-Koppler 1:8 / 1:32 werden in
Kopplerkassetten eingebaut. (3)
» Der Koppler Eingang (rot) wird
direkt im rechten Kanal nach
unten in die Hk-Kassette gefiihrt
und dort gespleil3t. (4)
Ablage Koppler Ausgéange (gelb)
Freie Fasern werden im linken
Kanal zu Ablagekassetten
gefuhrt und dort abgelegt. (5)
» Schaltung Koppler Ausgénge
(gelb)
- Vzk
Die Koppler Ausgangsfaser
wird im linken Kanal nach
oben in die VzK-Kassette
gefuhrt und dort gespleifl3t. (6)



7.2.1 Direkte Verschaltung VzK zu HK PTP

HK Faser VzK Faser

Direkte Schaltung Hk zum VzK (PTP)
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Abb. 32 Direkte Verschaltung VzK zu HK

19

Far direkte Verschaltung von VzK zu HK
(PTP Point to Point) werden die Faser
von rechts nach links durch die Kassette
gefuhrt (1), in den linken Kanal und
nach unten zur Hk-Kassette fihren und
dort spleif3en (2).



7.2.2 Faserfuhrung CWDM NVt-xs

= —— e,
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i CWDM Ausgang (7:*;
1 von links in die
& X\ Kassetten fiihren
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Reserve Kassette
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€ L~ Ablage CWDM
4\ Ausgange 13-16

Srer

A, Ausgange 1-12

=2 —
(—

HK “\\jFaser
D king

links HK i,«—% rechts VzK
CWDM

Abb. 33 Faserfihrung CWDM NVt-xs
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Kabel 24 Gf vom CWDM Modul im
linken Kabeleinfiihrungsblock einflihren

().

Ablage

Freie Fasern werden im linken Kanal zu
den Ablagekassetten geflhrt (2)
(Nutzung freier Reservekassetten)
Ablage 1-12 in eine Kassette

Ablage 13... in zweite Kassette

Schaltung

Auswickeln der 2 Fasern, fihren im
linken Kanal (3) zu den Vzk-Kassetten,
dort spleiRen (4)



7.3 Aufbau Kassettensystem

7.3.1 Universal Kassette und Deckel

Universalkassette

Die Universal-Kassette ist sowohl als
Einzelfaser-Management-Kassette EMK
(Single Circuit SC) wie auch als
Mehrfaser-Management-Kassette MMK
(Single Element SE) einsetzbar. Die
Kassette hat die Bauhthe von einer
Rasteinheit/Unit.

Der Halter ist fur den Krimpspleif3schutz
(ANT/Marconi) geeignet und kann bis zu
12 SpleiRe aufnehmen.

Die Universal-Kassette hat zusatzlich
einen Halter fur Koppler 1:2 bis 1:32.

Abb. 34 Universalkassette

Auf der jewelils obersten Kassette einer
Reihe wird der Kassetten Deckel montiert.

Abb. 35 Deckel

21



7.3.2 Montage und Demontage Kassetten

Abb. 36 Montage Kassetfe

7.4  Faserfuhrung Kassettensystem

Zur Montage die Kassette senkrecht (90°
zum Kassettenboden) halten.

(1) Zuerst eine Seite in die Rasthaken
eindriicken und (2) dann die zweite Seite.

Zur Demontage die Kassette senkrecht
(90° zum Kassettenboden) halten.

(1) Zuerst eine Seite aus dem Rasthaken
l6sen, (2) dann die zweite Seite.

Faserfuhrung in der Tragerplatte und zu den Kassetten

{— = -

Abb. 37 Faserfihrung zur Kassette

Einflhrung Faser in die Kassette

- =1 ==
‘,ﬁ' L =

o | S B

Abb. 38 Fasereinfihrung
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Faserfihrung in der Grundplatte zur
Kassette (unter allen Niederhaltern)
entlang der Biegeradienbegrenzer (im
Bild rot).

Fasern links oder rechts in der
Kassetten-Grundplatte zur gewinschten
Kassette fuhren.

Fuhrung von Kassette zu Kassette nur
mit einem Abstand von 4 Kassetten
zwischen den beiden Kassetten, um den
Biegeradius einzuhalten (im Bild grin).

Faser von rechts bzw. links erst im
auRReren Kanal eine halbe Umdrehung
und dann in den Innenbereich der
Kassette einflhren.
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Abb. 40 Faserfi]hr‘ung zur SpleifRablage

Standard Faserfuhrung

Abb. 41 Standard Faserfuhrung
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Anschliel3end 6 volle Wicklungen ab
Kassetteneingang in dem Innenbereich
der Kassette einlegen.

Das Ende der Faser wird im &uf3eren
Faserkanal bis zur SpleiRBablage gefihrt
und dort bis zum Erstspleild abgelegt.
Die Faserablage innerhalb der Kassette
erfolgt fortlaufend von unten nach oben
Richtung Spleil3schutzablage. Das
Faserende hat in der obersten Lage zu
liegen.

Die Fasern sind biegeradiuskontrolliert,
druck-, zug-, und torsions-frei unter den
vorgegebenen Niederhalter fachgerecht
abzulegen.

Die Fasern jeweils von links und rechts
in die Kassette einfihren. Die Fasern
gleichmafiig dber den gesamten Inneren
Bereich der Kassette verteilt abgelegen.
Faser. Jeweils 6 volle Windungen in
dem Innenbereich der Kassette ablegen.



Vzk-HK Faserfiihrung mit Kreuzung (Loop)

Abb. 42 Einseitige Faserfiihrung mit Kreuzung

SpleiRablage

Abb. 43 Spleiablage
7.5 Kopplerablage und Faserfiihrung

Einlegen des Kopplers

Abb. 44 Koppler einlegen
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I Eine Faserfuhrung durch die
Kreuzung kommt nur bei direkter Vzk
zu HK Verschaltung (PTP) vor!

Wenn beide Fasern nur von einer Seite
eingefuhrt werden, wird eine Faser erst
durch die Kreuzung auf die andere Seite
gefuhrt. In Der Abbildung ist das die
grune VzK Faser. 6 volle Windungen in
dem Innenbereich der Kassette ablegen

Nach dem Spleif3en ist die
Verbindungsstelle direkt mit einem
Krimpspleil3schutz (ANT) zu versehen.
Die gekrimpten Fasern sind mit dem
Spleil3schutz in der Kassette abzulegen.
Die Fasern sind paarweise
nacheinander wieder einzuwickeln.

Die SpleiRablage innerhalb der Kassette
erfolgt fortlaufend von auf3en (1) nach
innen (12).

Neben dem SpleiRhalter ist eine Ablage
fur Koppler vorgesehen. Der Koppler
wird durch 2 gefederte Klammern und 3
Nasen am Kassettenrand in Position
gehalten.

(1) Koppler unter die Federn legen,

(2) Richtung Spleil3ablage schieben und
nach unten driicken, bis er einrastet.
Koppler mittig ausrichten, damit alle drei
Haltenasen am Kassettenrand den
Koppler in Position halten.



Koppler Faserfuhrung

Der Koppler wird so eingelegt, dass die
Ausgangsfasern (gelb) rechts und die
Eingangsfaser (rot) links liegen.

Die Ausgangsfasern (gelb) werden tber
den aul3eren Kanal direkt zum linken
Ausgang der Kassette gefihrt.

Die Kopplerfasern werden zu den
Kassetten mit den entsprechenden
Fasern kommend (Hk) bzw. gehend
(Vzk) gefuhrt.

Dort erfolgt dann auch der Spleil3.

Abb. 45 Koppler Faserfuhrung In der Kopplerkassette wird nicht
gespleilit.

7.6 Ersatzteile

Bezeichnung Beschreibung MNr.
UFMS E/MMK Universal 47147796
Spleil3kassette Spleil3kassette (SC/SE Single-
(Universal Circuit/-Element)
Kassette) (Krimp) 1 Unit, fur bis zu 12 Spleil3e
1Unit mit Krimpspleischutz und 1
Koppler, 144 Stick
VPE 6 Stlick
Kassetten-Deckel Deckel fur Universal- 47147800
Kassetten (je Reihe 1x),
2 Stiick
VPE 6 Stick
UFMS Halterung fur Mikrokabel- und 47147809
Kabeleinfuhrung Bindelader, fur 36 Elemente
36x2,5 mit @2,3mm -@3mm (Farbe
Weil)
UFMS Halterung fur Faserfiihrungs- 47147810
Kabeleinfihrung schlauch, fur 36 Schlauche mit
36x4,0 @4mm (Farbe Schwarz)
UFMS Kombihalterung fir 12x @4mm 47147811
Kabeleinfihrung Faserfuhrungsschlauch und
24x2,5+12x4,0 24x @2,5mm Mikrokabel/

Bindeladern (Farbe Grau)
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8 Bedienung der Abdeckhaube

e Abdeckhaube (1) unten
zusammendricken damit diese sich aus
den Haubenbefestigungen (2) lost.

Abb. 46

e Abdeckhaube (1) leicht vorziehen und
nach oben aus der Arretierung (2)
herausheben.

e Einsetzen und VerschlieRen der Haube
in umgekehrter Reihenfolge.

Abb. 47
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9

Bestelldaten und Zubehor

Pos.

:I: MNr.

FiSaNr. / Art.Nr.

Kurzbezeichnung

Bilder

1.0

47149236

060302050

Gf-NVt 22 XS
22xSNR7 [ 2xSNR7-12

VPE: 1 Stick

2.0

XXXXXXXX

060300614/001

Einbausatz
Gf-NVt 22 XS
22XSNR7 / 2xSNR7-12

VPE: 1 Stick

3.0

XXXXXXXX

060300101/001

Gehause-Unterteil
Einbruch-hemmend

VPE: 1 Stick

4.0

XXXXXXXX

060300602/001

Gehéause-
Deckel komplett
Einbruch-hemmend

VPE: 1 Stick

5.0

XXXXXXXX

060300131/001

Zwischenplatte
24xSNR 7mm
fur Erdungs-anschluss

VPE: 1 Stick

6.0

XXXXXXXX

060300100/001

Sockel EK30
fur Gf-NVt-mini

VPE: 1 Stilick

27




Pos.

:I: MNr.

FiSaNTr. / Art.Nr.

Kurzbezeichnung

Bilder

7.0

XXXXXXXX

060300079/001

Abdeckung 1 — grof3
fur Sockel EK30

VPE: 1 Stiick

8.0

XXXXXXXX

060300080/001

Abdeckung 2 - klein
fur Sockel EK30

VPE: 1 Stiick

|
b

\\‘

9.0

XXXXXXXX

700861751/001

Abdeckhaube fur Gf-
NVt-mini

VPE: 1 Stiick

10.0

XXXXXXXX

062458000/001

Mikrorohr-Klammer
@7-10 Duo

VPE: 1 Satz = 10 Stuck

11.0

40 263 826

062450867/010

Mikrorohr-Klammer
@12

VPE: 1 Satz = 10 Stiick

4
1%
253

12.0

40 849 826

700744727/010

Gf-NVt Fixierlasche
g7mm

VE: 1 Satz = 10 Stiick

13.0

40 849 825

700744729/010

Gf-NVt Fixierlasche
d12mm

VE: 1 Satz = 10 Stiick

14.0

40 893 445

062450562/010

Umristsatz fur Drop-
Kabeleinfihrung im Gf-
NVt

VE: 1 Satz = 10 Stiick

15.0

40 821 894

062450990T

Schutzschlauch

@4 x 50m
VE: 1 Stiick = 50m
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Zubehor fur Glasfaser - Netzverteiler

Pos. T MmN, FiSaNr. / Art.Nr. | Kurzbezeichnung Bilder

f
Erdungsfahne mit |

16.0 | 40849 823 060300558E ,
Erdungsleitung

17.0| 40218606 | 062450480 Notschliissel ‘

18.0 | 47 154625 062459079 CWDM Halter £

29




10 Sachmangel

Fur das Produkt tbernimmt die Langmatz GmbH eine Sachméngelhaftung von 36 Monaten
im Sinne von § 434 BGB, gerechnet ab Datum des Kaufbeleges.

Im Rahmen der Haftung werden alle Teile, die durch Fabrikations- oder Materialfehler
schadhaft geworden sind, kostenlos ersetzt oder instandgesetzt.

Méangelriigen des Bestellers haben unverziglich schriftlich zu erfolgen.
Schadensersatzanspriiche des Bestellers wegen eines Sachmangels oder gleich aus
welchem Rechtsgrund sind ausgeschlossen.

Von der Haftung ausgeschlossen sind weiterhin Schaden oder Stérungen, die durch

- unsachgemalien Gebrauch,

- auf naturlichen Verschleil3,

- auf Eingriff durch Dritte, zurtickzufihren sind.

Fur Schaden, die durch héhere Gewalt oder Transport entstehen, wird keine Haftung
Ubernommen.

Durch eine Reparatur aufgrund einer Mangelrtige tritt weder fir die ersetzten Teile, noch fur
das Produkt eine Verlangerung der Garantiezeit ein.

Dieses Produkt entspricht dem neuesten Stand der Technik. Sollten dennoch Stérungen
auftreten, wenden Sie sich bitte an unsere Hotline (Kapitel 15).

11 Wiederverwertung

Das fur den Glasfaser-Netzverteiler / Gf-NVt 22 XS im wesentlichen verwendete Material
Polycarbonat und ABS ist voll recycelbar.

12 Reinigung, Nachlackierung

Normalverschmutzte Gehéause kdnnen mit handelsiiblichem Haushalts - Reinigungsmitteln
gesaubert werden.

Nachlackierungen kdnnen vor Ort mit einem Zwei-Komponenten-Lack ausgefiihrt werden.
Lufttrockenzeit: 8 Stunden / 20°C.

13 Qualitatsmanagement

Das Qualitatsmanagement - System der Firma Langmatz GmbH ist zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001.

14 Haftungsausschluss / Gewahrleistung

Die in diesem technischen Dokument beinhalteten Angaben sind nach den technischen
Regeln sowie nach bestem Wissen zutreffend und korrekt dargestellt. Diese stellen jedoch
keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Der Betreiber der Produkte der Langmatz GmbH
ist hierbei ausdricklich dazu verpflichtet, in eigener Verantwortung tber die Tauglichkeit
sowie ZweckmaRigkeit fur den vorgesehenen Anwendungsfall zu entscheiden. Die von der
Langmatz GmbH zugesicherte Produkthaftung bezieht sich ausschlie3lich auf unsere
Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Eine Haftung der Langmatz GmbH
aufgrund von zufalligen, indirekten und daraus resultierenden Folgeschaden, sowie
Schéaden die auf einen anderen als den beschriebenen und aufgefihrten
Verwendungszweck des Produktes zuriickzufiihren sind, werden ausgeschlossen.
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15 Kontakt

Langmatz GmbH | Am Gschwend 10

D - 82467 Garmisch - Partenkirchen

Unsere Hotline: +49 88 21 920 - 137

Telefon: +49 8821 920 -0

Email: info@langmatz.de | www.langmatz.de

79 100 0092 / 000 | Stand 25.01.2022
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